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CAHIER DE CHARGES DES SPECIFITES TECHNIQUES PARTICULIERES DU  
CONTRAT DES TRAVAUX DE 

 

CONTRAT DE CHANTIER POUR LA FERMETURE AU MOYEN DE 
"PERSIENNES EN BOIS" DES OUVERTURES DE LA GALERIE $ȭOURADÉ 

POUR LA PROTECTION POUR LES AVALANCHES 
 AU PR 54+190 à 54+280 DE LA ROUTE RD 934(LARUNS-FRANCE) 

1. ANTECEDENTS 

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale(GECT) Espace Pourtalet est une 
entité publique de nature administrative ÁÙÁÎÔ ÃÏÍÍÅ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÎÔÓ Ìȭ!ÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎ ÐÕÂÌÉÑÕÅ 
ÄÅ ÌÁ #ÏÍÍÕÎÁÕÔï !ÕÔÏÎÏÍÅ ÄÅ Ìȭ!ÒÁÇÏÎ ÅÔ ÌÅ $ïÐÁÒÔÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 0ÙÒïÎées- Atlantiques, qui a 
été créé ÃÏÍÍÅ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ÐÒÏÍÏÕÖÏÉÒ ÌÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÄȭÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅÓ ÄÅ ÃÏÏÐïÒÁÔÉÏÎ 
transfrontalière et avancer vers une gestion coordonnée et efficace des deux zones 
ÌÉÍÉÔÒÏÐÈÅÓȢ ,ȭÕÎÅ ÄÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÐÒÉÏÒÉÔÁÉÒÅÓ ÅÓÔ ÌȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ la maintenance de la voie 
transpyrénéenne à travers le Pourtalet à 1795 mètreÓ ÄȭÁÌÔÉÔÕÄÅȢ  

En  particulier, la gestion de la route RD ɀ 934, sur le versant français, correspond au service 
routier du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui réalise la gestion, la 
maintenance et la conservation de ladite ÒÏÕÔÅȟ ÃȭÅÓÔ pÏÕÒ ÃÅÌÁ ÑÕȭÉÌ ÆÁÕÄÒÁ ÃÏÍÐÔÅÒ ÓÕÒ 
ÌȭÁÕÔÏÒÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ 0ÁÒÃ .ÁÔÉÏÎÁÌ $ÅÓ 0ÙÒïÎïÅÓ  ÐÕÉÓÑÕÅ ÌÅ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄȭÁÃÔÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ Á été 
inclus dans les limites du parc.   

Le GECT Pourtalet, dans le projet SECURUS, cofinancé dans le cadre du programme 
INTERREG V en Espagne-France ɀ Andorre (Programme POCTEFA 2014-2020), duquel le GECT 
est partenaire, a présenté une action pour améliorer la sécurité de la route RD -934 sur son 
accès au Pourtalet par le versant français, face aux risÑÕÅÓ ÄȭÁÖÁÌÁÎÃÈÅÓ ÓÕÒ ÌÁ ÒÏÕÔÅȢ $ÁÎÓ ÃÅÔÔÅ 
dite action ÓÅ ÔÒÏÕÖÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ ÃÅ ÐÒïÓÅÎÔ ÃÁÈÉÅÒ ÄÅÓ ÃÈÁÒÇÅÓ ÄÅÓ ÐÒÅÓÃÒÉÐÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ 
particulières (CCSTP). 

%Î ÄÁÔÅ ÄÕ ΣΥ ÁÖÒÉÌ ΤΡΣΪȟ Ìȭ!ÓÓÅÍÂÌïÅ ÄÕ '%#4 ÓȭÅÓÔ ÒïÕÎÉÅ, à titre exceptionnel et en relation 
aux procédures de passation relatives aux projets POCTEFA 2014-20120, en particulier 
SECURUS, a adopté les dossiers et déléguer au président les facultés inhérents dans les 
procédures de passation relatives aux dits projets POCTEFA. 

Il faut souligner que la voie transpyrénéenne  qui relie Laruns avec Biescas en passant 
par le Pourtalet est exposée à de nombreux phénomènes naturels hostiles (Pluies diluviennes, 
chute de bloc, avalanches, etc.) qui peuvent toucher à la même comme risque naturel en 
soulignant les avalanches qui touchent de manière fréquente et intense le versant français. 

0ÏÕÒ ÁÔÔïÎÕÅÒ ÃÅÔÔÅ ÅØÐÏÓÉÔÉÏÎ ÁÕ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭÁÖÁÌÁÎÃÈÅÓȟ ÏÎ Á ÃÏÎÓÔÒÕÉÔȟ ÐÅÎÄÁÎÔ ÌÅÓ 
dernières trente années, de nombreuses galeries  ÄÏÎÔ ÌȭÏbÊÅÃÔÉÆ ÅÓÔ ÑÕÅ ÌȭÁÖÁÌÁÎÃÈÅ ÐÁÓÓÅ ÁÕ-
dessus des mêmes sans que cela touche à la route. Cependant, la microtopographie des en aval 
des galeries (zones plates ou de faible pente) et les caractéristiques des dépôts des dites 
avalanches ɉÄÅÎÓÉÔï ïÌÅÖïÅɊ ÐÅÕÖÅÎÔ ÁÖÏÉÒ ÐÏÕÒ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÃÅ ÌȭÅÎÔÒïÅ ÄÅ ÃÅÓ ÄïÐĖÔÓ par 
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ÌȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÅØÉÓÔÁÎÔÅ du côté de la zone aval. Pour cela, on propose la fermeture des dites 
ouvertures qui font ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁux décrits dans le présent CCSTP;  

En particulierȟ ÏÎ ÖÁ ÍÅÎÅÒ Û ÂÉÅÎ ÕÎ ÁÐÐÅÌ ÄȭÏÆÆÒÅÓ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄȭÉÎÓÔÁÌlation des 
persiennes en bois pour la protection de la galerie Äȭ/ÕÒÁÄï de la route RD-934 au PR 54+190 à 
54+280, celle-ci étant la dernière galerie de la RD-934 en attente de fermeture, ce qui 
ÓÕÐÐÏÓÅÒÁ ÕÎÅ ÁÕÇÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓïÃÕÒÉÔï ÆÁÃÅ Û ÌȭïÃÏÕÌÅÍÅÎÔ ÄȭÁÖÁÌÁÎÃÈÅÓ ÓÕÒ ladite route. 

Basé sur cet assentiment, le GECT Espace Pourtalet lance un contrat de chantier par la 
procédure ouverte simplifiée et abrégée (159.6 LCSP) avec lequel on adjuge la réalisation des 
travaux ici décrits. 

2. OBJET 

Le présent cahier des charges comprend les normes techniques qui régissent le contrat 
de chantier pour LA  FERMETURE AU MOYEN DE "PERSIENNES EN BOIS" DES OUVERTURES DE 
LA GALERIE $ȭOURADÉ POUR LA PROTECTION POUR LES AVALANCHES PR 54+190 à 54+280 DE 
LA ROUTE RD 934(LARUNS-FRANCE)   

Ces travaux fermeront les(13) ouvertures de la galerie Äȭ/ÕÒÁÄï (PR 54+190 à 54+280), 
dispose  dans sa zone de remblai. Comme solution, on opte pour la construction de structure 
en bois individualisée pour chaque type de « persiennes en bois Ȼȟ ÐÅÒÍïÁÂÌÅÓ Û ÌȭÁÉÒ ÅÔ ÑÕÉ ÒÅȤ
verse ses eaux vers ÌȭÁÖÁÌȟ ÅÔ ÅÍÐðÃÈÅÎÔȟ ÌÅ ÃÁÓ ïÃÈïÁÎÔȟ ÌȭÅÎÔÒïÅ ÓÕÒ ÌÁ ÒÏÕÔÅ ÄÅ ÄïÐĖÔÓ ÄÅ 
ÎÅÉÇÅȟ ÄÅ ÐÉÅÒÒÅȟ ÄȭÁÒÂÒÅÓ ÅÔ ÁÕÔÒÅÓ traines que les avalanches peuvent produire en passant par-
dessus et en se déposant par ladite galerie 

La fermeture des dites ouvertures complètera la fonctionnalité et sécurité de la galerie 
POUR LES ÒÉÓÑÕÅÓ ÄȭÁÖÁÌÁÎÃÈÅÓ ÅÔ ÅÍÐðÃÈÅÒÁ ÌȭÅÎÔÒïÅ ÄÅ ÄïÐĖÔÓ ÄÅÓ ÍðÍÅÓ ÓÕÒ ÌÁ ÒÏÕÔÅȟ ÕÎ 
ÆÁÉÔ ÑÕÉ ÓȭÅÓÔ ÐÁÓÓï ÄÅ ÎÏÍÂÒÅÕÓÅÓ ÆÏÉÓ ÌÅÓ ÄÅÒÎÉÅÒÓ ÈÉÖÅÒÓ Åt qui touchent à la circulation et à la 
sécurité même de la RD - 934.  

3. RÈGLEMENTATION TECHNIQUE 

 Outre la réglementation d'application générale en France, ÅÔ ÄÅ ÌÁ ,ÏÉ ÄȭÁÐÐÅÌ ÄÅÓ ÏÆÆÒÅÓ 
de la Administration publique espagnole (LCSP; Ley9/2017, du 8  novembre, des Contrats du 
Secteur Public) et le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le présent cahier des 
charges, l'exécution du contrat est soumise à la législation technique énumérée ci-dessous, 
sans restriction et nonobstant le contenu des clauses du présent cahier des charges pour le 
type de travaux précis à exécuter, ainsi que tout autre règlement, norme ou instruction 
officielle qui, même non mentionné explicitement dans le présent document, est susceptible 
d'affecter l'objet du contrat, ainsi que les éventuelles mises à jour de celui-ci. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE-A-2017-12902), y Règlements de développement. 

- NF EN 14080 Août 2013. Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué 
Exigences 

- NF EN 335 Mai 2013. Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes 
d'emploi : définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois 
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- NF EN 844-1 Mai 1995. Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 1 : termes 
généraux communs aux bois ronds et aux bois sciés. 

- NF EN 13556 Décembre 2003. Bois ronds et bois sciés - Nomenclature des bois utilisés 
en Europe 

- Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (RPC), entró en vigor el 1 de 
Julio de 2013. 

- Normes Basiques de Construction en  France. 

- Règlementation sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail et, en particulier, sur les 
chantiers du bâtiment. 

- Règlementation sur la protection de l'Environnement et les activités classées. 

- Règlementation technique sectorielle applicable. 

- Instructions et règles complémentaires reçues du GECT Espace Pourtalet. 

4. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux à  réaliser sont situées au PR 54+190 à 54+280 de la RD -934 dans la municipalité 
de Laruns. 

Les parties les plus significatives des travaux sont les suivantes: 

1. Dessin, calcul des structures en bois. 

$ÅÓÓÉÎ ÅÔ ÃÁÌÃÕÌ ÄÅ ÌÁ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÅÎ ÂÏÉÓ ÁÕ ÍÏÙÅÎ ÄȭÕÎ ÔÅÃÈÎÉÃÉÅÎ ÃÏÍÐïÔÅÎÔ ÓÅÌÏÎ ÌÁ 
législation en vigueur à installer, type persiennes, où est justifié le dimensionnement de 
tous ses éléments, autant en bois comme métalliques (connecteurs, unions, etc.) ainsi 
comme la résistance de ÄÉÔÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÁÕØ ÅÆÆÏÒÔÓ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÐÅÕÖÅÎÔ ÓÕÂÉÒ ÃÏÍÍÅ ÒïÓÕltat 
ÄÅ ÌÁ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÅÎÔÒïÅ ÓÕÒ ÌÁ ÒÏÕÔÅ ÄÅ ÄïÐĖÔÓ ÄÅ ÎÅÉÇÅȟ ÄÅ ÐÉÅÒÒÅÓȟ ÄȭÁÒÂÒÅÓ ÅÔ ÁÕÔÒÅÓ 
matériaux que les avalanches peuvent transporter en passant par-dessus et se déposer 
derrière ladite ÇÁÌÅÒÉÅȢ #ÏÍÍÅ ÖÁÌÅÕÒ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅȟ ÌÅÓ ÄïÐĖÔÓ ÄÅ ÎÅÉÇÅ ÐÒÏÖÅÎÁÎÔ ÄȭÕÎÅ 
avalanche de la chaine pyrénéenne peuvent atteindre des valeurs de 600 kg/m3, ou 
supérieures. 

2. Caractéristiques techniques des éléments. Préparation et fourniture de bois . Connec-
tÅÕÒÓȟ ÖÉÓÓÅÒÉÅ ÅÔ ÁÕÔÒÅÓ ÍÁÔïÒÉÁÕØ ÄȭÁÎÃÒÁÇÅ. 

Ci-après, figurent le redimensionnement et les caractéristiques  techniques minimales 
qui doivent être à considérer pour les éléments de la structure en bois. Le dit 
redimensionnement est considéré comme une valeur minimale et doit être validé avec 
la conception, le calcul des structures en bois à réaliser préalablement doit le valider.   

Les caractéristiques techniques pour la fabrication et fourniture des éléments doivent 
au moins être les suivantes: 

Considérations générales: 

1. La structure doit fermer une ouverture dans la galerie de 510x470 cm. Pour cela, 
dans chaque ouverture, il y aura trois segments de persiennes de 154,0 cm qui 
ÓȭÕÎÉÒÏÎÔ Û ÌÁ ÇÁÌÅÒÉÅ ÁÕ ÍÏÙÅÎ ÄÅ poteaux en bois de 16x24 cm et une hauteur de 
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470 cm. Chaque segment de volet aura une largeur estimée de 154 cm et une hau-
teur de 470 cm. Ces dimensions seront déterminées dans chaque cas, lors du repé-
rage et des mesures des espaces entre les colonnes en béton armé de la galerie. 

,Á ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÅÎ ÂÏÉÓ ÔÙÐÅ ÖÏÌÅÔ ÐÏÕÒ ÃÈÁÑÕÅ ÓÅÇÍÅÎÔ ÅÓÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕï ÄȭÕÎ ÓÙÓÔîÍÅ ÄÅ 
planches en bois, sous forme de lames avec une inclinaison de 45° vers ÌȭÁÖÁÌ, aux 
dimensions de planches de 20x8 cm sur 470 cm de hauteur, tel que cela est 
ÒÅÐÒïÓÅÎÔï ÓÕÒ ÌȭÉÍÁÇÅΣȢ 

,ÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÉÎÃÌÕÅÎÔ ÌÁ ÆÁÂÒÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÕÓÉÎÁÇÅ ÄÅ ÔÏÕÔÅÓ ÌÅÓ ÐÉîÃÅÓ ÅÎ ÂÏÉÓ 
ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓȟ ÌÁ ÆÏÕÒÎÉÔÕÒÅ ÅÔ ÌȭÉÎÓÔÁÌlation de tous les «éléments en bois qui 
constituent le volet pour chaque ouverture de la galerie (4 poteaux verticaux 
(24x16) et 24 planches (20 x 8 cm.) Des dimensions décrites dans le dessin ci-après. 
Image 1.). Les planches seront assemblées frontalement avec les poteaux verticaux 
ÅÔ ÁÖÅÃ ÕÎÅ ÐÒÏÆÏÎÄÅÕÒ ÄȭÁÓÓÅÍÂÌÁÇÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÄÅΣȾΥ ÄÅ ÌȭïÐÁÉÓÓÅÕÒ ÅÎ Òïponse 
au résultat final du calcul structural. 

2. Les travaux incluent tous les connecteurs et unions 5 (support au plafond de la gale-
rie et murs de maçonnerie, fixation, boulons, écrous et toutes les fournitures néces-
ÓÁÉÒÅ ÐÏÕÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÁÄïÑÕÁÔÅɊȢ /Î devra calculer et justifier les dimensions et ca-
ractéristiques des unions suivantes :  

- Pied de pilier en bois-mur de maçonnerie. 

- Planche en bois- Pilier en bois pour le volet. 

- Tête du pilier en bois-poutre en béton armé de la galerie. 

- Pilier en bois - Colonne en béton armé de la galerie. 

Dans tous les cas, les liaisons type bois ɀ béton armé ou pierre de maçonnerie 
doivent éviter le contact direct entre bois et béton et béton armé et Pierre de 
maçonnerie. De même, le cas échéant, il faudra préparer Ìȭajustement de ÌȭïÌïÍÅÎÔ 
de liaison. 

3. Le montage de tous ces éléments selon le plan ci-après (Image 1.). Les dimensions 
sont estimïÅÓ ÅÔ ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÖïÒÉÆÉïÅÓ ÐÁÒ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÅÎÅÕÒ ÅÔ ÖÁÌÉÄïÅÓ ÐÁÒ ÌÁ ÍÁÿÔÒÉÓÅ 
ÄȭĞÕÖÒÅ ÁÖÁÎÔ ÌÁ ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ par un calepinage. 
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Coupe transversal et élévation pour chaque ouverture. 

4 poteaux verticaux et 24 planches 
Détail de pose des planches sur poteaux verticaux  

Image 1Ȣ 3ÔÒÕÃÔÕÒÅ ÅÎ ÂÏÉÓ  ÐÏÕÒ ÌÁ ÆÅÒÍÅÔÕÒÅ ÄȭÕÎÅ ÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÄÅ ÌÁ ÇÁÌÅÒÉÅ  

  

 
 

 
 

Image 2. Schéma de la fermeture de chaque ouverture moyennant une structure en bois type persiennes (coin supé-

rieur gauche) et  modèles de persiennes ÄïÊÛ ÒïÁÌÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÇÁÌÅÒÉÅÓ. 
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Caractéristiques techniques des éléments: 

1. Quant au type de bois à utiliser : Autant pour les planches qui forment les lames 
des persiennes que les piliers en bois qui les contiennent, ils devront être en bois 
Sapin Douglas (Pseudotsuga menziessi) de Classe III. 

2. $ȭÕÎÅ ÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ, los connecteurs, ÌÅÓ ÆÅÒÒÕÒÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÂÏÕÌÏÎÓ Äȭancrage devront 
être galvanisés alors que la visserie devra être zinguée. 

3. Enfin, il est précisé que tout ancrage à la structure béton de la galerie et ses co-
ÌÏÎÎÅÓ ÄÅÖÒÁ ðÔÒÅ ÒïÁÌÉÓï Û ÌȭÁÉÄÅ ÕÎ ÐÅÒÃÅÍÅÎÔ ÌÅ ÍÏÉÎÓ ÐÒÏÆÏÎÄ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÅÎ ïÖÉȤ
tant de toucher la structure métallique interne du béton armé. Cela permettra 
ÄȭïÖÉÔÅÒ ÌÁ ÐÒÏÐÁÇÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÃÏÒÒÏÓÉÏÎ Û ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÑÕÉ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÅÓÔ Û ÌȭÏÒÉÇÉÎÅ ÕÎ 
dommage structurel de résistance. 

3. Transport et installation de structure en bois. 

On réalisera le transport, la maintenance ÁÄïÑÕÁÔÅ ÊÕÓÑÕȭÛ Ìȭinstallation finale de tous 

les éléments qui composent la structure en bois afin que leurs caractéristiques tech-

niques ne soient pas touchées (couleur, texture, veines, résistance, durabilité, etc.) et 

structurales (résistance, flexibilité, etc.) 

4. Signalisation et balisage. 

On réalisera une signalisation suffisante sur les terrains objet des travaux qui permette 
ÌȭÁÕÔÏÒÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÍÁÿÔÒÅ ÄȭĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ ÌÅ ÃÏÍÍÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÕ ÃÈÁÎÔÉÅÒȢ )Ì ÆÁÕÄÒÁ ïÔÁÂÌÉÒ 
une signalisation spéciale concernant la circulation sur la RD -934, vu  le positionnement 
des travaux sur la chaussée et son entourage immédiat, en suivant et accomplissant les 
ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÑÕȭÉÍÐÏÓÅnt le service des routes du Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques 

5. Actions spéciales. 

Les actions spéciales suivantes seront effectuées: 

1. CONTRÔLE, GESTION ET ENLEVEMENT DES RESIDUS DE CHANTIER vu que le 
champ des travaux dans le Parc National des Pyrénéesȟ ÌÅ ÃÏÎÔÒĖÌÅ ÅÔ ÌȭÅÎÌîÖÅÍÅÎÔ 
des résidus prend une certaine importance, on devra établir un Plan Spécial de 
ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒïÓÉÄÕÓȟ Û ÃÅÔ ÅÆÆÅÔȟ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌÅ ÄïÂÕÔ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÅÔ ÊÕÓÑÕȭÛ ÌÁ ÒïÃÅÐÔÉÏÎ 
des mêmes. Le dit plan contiendra au moins, spatialement et temporairement les 
points suivants: 

1. Identification de possibles résidus à dégager  

2. Classification et description des résidus. 

3. Contrôle reutilisation et gestion des residus. 

4. Stokage temporaire et enlèvement des résidus. 

2. CONNAISSANCE ET GESTION DU 2)315% $ȭ!6!,!.#(%3 352 ,! 2$-934.Au cas 
où les travaux auraient lieu ÐÅÎÄÁÎÔ ÌÁ ÓÁÉÓÏÎ ÄȭÈÉÖÅÒȟ ÖÕ ÌÁ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØȟ ÉÌ ÅÓÔ 
très important de souligner  lÅ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭÁÖÁÌÁÎÃÈÅÓ ÑÕÉ ÐÅÕt affecter la route RD934 
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et donc au même le lieu de localisation des travaux. Pour cela, il faudra suivre les 
prescriptions et/ou les recommendations du service des routes du Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques qui établiera les periodes possibles de 
travail en hiver le cas échéant.  

6. Sécurité et Santé. 

Tâches, travaux et documentation associée à la sécurité et santé générées par les tra-

vaux. 

5. COORDINATION ET SURVEILLANCE 

,% '%#4 %ÓÐÁÃÅ 0ÏÕÒÔÁÌÅÔ ÎÏÍÍÅÒÁ ÕÎÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÐÏÕÒ ÌÁ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄȭĞÕÖÒÅȟ 
responsable du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui sera le responsable de la 
coordination et du suivi ÄÅ ÃÅÓ ÍðÍÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ Û ÒïÁÌÉÓÅÒ ÅÔ ÄÕ ÒÅÓÐÅÃÔ ÄÅ ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÃÁÈÉÅÒ 
des charges. 

Les fonctions principales du chef maitrÅ ÄȭĞÕÖÒÅ sont les suivantes: 

* Surveiller ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ des délais des travaux et de la documentation que doit apporter 
chacun des acteurs dans la réalisation de ceux-ci. 

* Contrôler et vérifier la conformité du cahier des charges et résoudre les incidences 
susceptibles de surgir durant le déroulement des travaux.  

* Faciliter et fournir à ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÅÎÅÕÒ la documentation disponible avant la réalisation 
des travaux. 

* Définir les certifications financières (Valider les acomptes) et la liquidation finale des 
unités des travaux exécutés (Décompte général et définitif). 

LE GECT Espace Pourtalet pourra nommer une personne en tant que Coordinateur des 
Travaux, qui sera le responsable de la coordination et du suivi du travail à réaliser ainsi que de 
ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ conforme du Cahier des Charges.  

Le Coordinateur des Travaux a pour principales fonctions : 

a) Surveiller le respect des délais des travaux et de la documentation devant être 
présentée par chaque intervenant sur le chantier.  

b) Superviser le respect du contrat par le Bureau Technique.  

c) Superviser les certificats et mettre ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÌÅÓ ÄïÍÁÒÃÈÅÓ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÅÓȢ  

d) Transmettre au bureau technique les instructions données par le GECT Espace 
Pourtalet et suivre leur exécution.  

e) Surveiller le respect des termes du présent Cahier des Charges et résoudre tous les 
incidents se produisant sur le chantier. 

Le Maitre Äȭ|ÕÖÒÅ et le Coordinateur des Travaux pour Le GECT seront les 
représentants ÄȭÕÎ Comité de Pilotage pour la coordination et le suivi des travaux qui seront 
formés, au moins par un représentant du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et 
autre du GECT. 
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Les fonctions principales du Comité de Pilotage sont les suivantes: 

* Analyse, évaluation et validation de ÌȭïÃÈïÁÎÃÅ des travaux et de la méthodologie à 
employer pour la réalisation des travaux. 

* Evaluer et analyser ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ qui se génèrera durant le déroulement des travaux. 

* Valider les résultats et les rapports provisionnels qui s obtiendront durant la réalisation 
des travaux. 

* Collaborer avec le Consultant concernant ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ de la méthodologie pour le 
développement de ÌȭïÔÕÄÅ. 

6. EQUIPE TÉCHNIQUE DU SOUMISSIONAIRE 

Les entreprises postulantes devront présenter un organigramme avec ÌȭïÑÕÉÐÅ des 
techniciens proposés, qui inclura, au moins, les CV, le diplôme et ÌȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ des principaux 
techniciens de ÌȭÏÒÇÁÎÉÇÒÁÍÍÅ: (chef de chantier, ingénieur calculateur des structures en bois, 
responsable de la sécurité et de la santé au chantier, , etc.) Parmi ce personnel, il devra y avoir 
au moins, un technicien supérieur avec formation universitaire avec 5 ans ÄȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ dans 
des projets similaires. 

7. 0,!..).' $ȭ%8%#54)/. 

,Å ÐÌÁÎÎÉÎÇ ÄȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄÏÉÔ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅȟ ÁÖÅÃ ÌÁ ÐÌÕÓ ÇÒÁÎÄÅ ÐÒïÃÉÓÉÏÎȟ ÌͻÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄÅÓ 
travaux dans le délai prévu et dans les conditions fixées dans la documentation contractuelle. 

Ce planning devra avoir ÌȭÁÇÒïÍÅÎÔ ÄÕ ÍÁÿÔÒÅ ÄȭĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ ÌȭÁÐÐÒÏÂÁÔÉÏÎ ÐÁÒ ÌÅ '%#4 
Espace Pourtalet.  

Le programme de travail une fois approuvé par le GECT Espace Pourtalet, le respect des 
délais est obligatoire et soumis au régime de pénalités fixé dans le PCAP. 

Le déroulement des travaux doit être strictement conforme au programme des travaux 
approuvés, compte tenu des circonstances spéciales de cette action.  

8. ACTE DE VERIFICATION DE REPERAGE 

Dans un délai maximal de 10 jours à compter de la signature du contrat, l'entrepreneur 
doit fournir tous les éléments nécessaires pour procéder à la vérification de l'implantation du 
chantier. À cet effet, l'entrepreneur doit mettre en place : 

1. Signalisation suffisante sur les terrains ÏÂÊÅÔÓ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÑÕÉ ÐÅÒÍÅÔÔÅ ÌȭÁÕÔÏÒÉÓÁÔÉÏÎ 
ÄÕ -ÁÿÔÒÅ ÄȭĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ ÌÅ ÄïÂÕÔ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØȢ )Ì ÆÁÕÄÒÁ ïÔÁÂÌÉÒ ÕÎÅ ÓÉÇÎÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÓÐïÃÉÁÌÅ 
face à la route RD-934 en suivant et accomplissant les conditions imposées par le service 
des routes du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

2. Description et identification des éléments ou personnel qui pourraient empêcher ou 
ÅÎÔÒÁÖÅÒ ÌȭÅØïÃÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØȟ ÌÅ ÃÁÓ ïÃÈïÁÎÔȢ  

3. Analyse et évaluation des risques élaborés par le contrat en développant les condi-
t ions et les exigences  de sécurité et santé en fonction des caractéristiques des travaux, 
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ÁÖÅÃ ÌÅ ÒÁÐÐÏÒÔ ÆÁÖÏÒÁÂÌÅ ÄÕ -ÁÿÔÒÅ ÄȭĞÕvre, ou celui qui désignéȟ ÐÅÎÄÁÎÔ ÌȭÅØïÃÕÔÉÏÎ 
des travaux. 

4. Dessin, dimensionnement et calcul de la structure en bois, et de tous les éléments et 
travaux auxiliaires, à installer, type persiennes, qui justifient la résistance de ladite struc-
ture aux efforts qui peuvent agir sur elle comme résultat de la possible entrée sur la 
ÒÏÕÔÅ ÄÅ ÄïÐĖÔÓ ÄÅ ÎÅÉÇÅȟ ÄÅ ÐÉÅÒÒÅÓȟ ÄȭÁÒÂÒÅÓ ÅÔ Áutres matériaux que les avalanches 
peuvent produire en passant par-dessus et en se déposant derrière ladite galerie. 
#ÏÍÍÅ ÖÁÌÅÕÒ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅȟ ÌÅÓ ÄïÐĖÔÓ ÄÅ ÎÅÉÇÅ ÐÒÏÖÅÎÁÎÔ ÄȭÕÎÅ ÁÖÁÌÁÎÃÈÅ ÄÅ ÌÁ ÃÈÁÉÎÅ 
pyrénéenne atteindre des valeurs de densité de 600 kg/m3, voire supérieures. 

Dans le procès-verbal de vérification de l'implantation et du lancement des travaux, 
doivent figurer les vérifications et apports documentaires décrits ci-dessus. Le procès-verbal 
doit être signé par le représentant du GECT Espace Pourtalet ɉ-ÁÿÔÒÅ ÄȭĞÕÖÒÅɊ, les membres du 
bureau technique et la personne désignée pour représenter l'Entrepreneur dûment autorisé 
par celui-ci à cet effet. 

9. INSTALLATIONS DU CHANTIER 

)Ì ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ la mise à disposition ÄȭÕÎÅ bureau pour les travaux proche 
de ÌȭÅÍÐÌÁÃÅÍÅÎÔ ÄÕ ÃÈÁÎÔÉÅÒȢ Pour la tenue des réunions de controle et le suivi, ÃȭÅÓÔ ÁÕ siège 
du GECT Espace 0ÏÕÒÔÁÌÅÔ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÁÕÒÏÎÔ ÌÉÅÕØȢ 

10. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

10.1. Considérations générales 

Les travaux objet du contrat seront exécutés conformément à la législation applicable, 
ÁÕØ ÎÏÒÍÅÓ ÄÅ ÂÏÎÎÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄÅ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÅÔ ÁÕØ ÉÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎÓ ÄÕ -ÁÿÔÒÅ ÄͻĞÕÖÒÅ ÅÔ ÄÕ 
directeur des travaux, sous la supervision du coordinateur de Travaux par le GECT Espace 
Pourtalet. 

- CONTRÔLE DE RÉCEPTION SUR CHANTIER DES PRODUITS, ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES : 
Afin de s'assurer que les caractéristiques techniques des produits, équipements et systèmes 
fournis sont conformes à la législation technique applicable, les fournisseurs doivent 
remettre ÁÕ -ÁÿÔÒÅ ÄͻĞÕÖÒÅ ÌÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ ÄͻÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÏÄÕÉÔÓ ÅØÉÇÉÂÌÅÓ 
légalement et, le cas échéant, exigibles aux termes de la législation applicable ou sur ordre 
ÄÕ -ÁÿÔÒÅ ÄͻĞÕÖÒÅȢ 

a) Contrôle de la documentation des produits fournis  

b) Contrôle par distinctifs de qualité ou évaluations techniques d'agrément  

c) Contrôle par essais 

- CONTRÔLE, GESTION ET ENLEVEMENT DES RESIDUS SUR LE CHANTIER vu le champ 
ÄȭÁÃtion des travaux dans le parc national des Pyrénées, ÉÌ ÅÓÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÄȭïÔÁÂÌÉÒ ÕÎ ÐÌÁÎ 
spécial de gestion et enlèvement des résidus, à cet effet, ainsi ÑÕȭÕÎ ÃÏÎÔÒĖÌÅ ÅÔ ÌȭÉÎÓÐÅÃÔÉÏÎ 
de ÌÁ ÐÁÒÔ ÄÕ -ÁÿÔÒÅ ÄȭĞÕÖÒÅȟ ÄÅÐÕÉÓ ÌÅ ÄïÂÕÔ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÅÔ ÊÕÓÑÕȭÛ ÌÁ ÒïÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍðÍÅÓȢ 

- #/..!)33!.#% $5 2)315% $ȭ!6!,ANCHES SUR LA RD-934.Au cas où les travaux se 
ÄïÒÏÕÌÅÎÔ ÐÅÎÄÁÎÔ ÌÁ ÓÁÉÓÏÎ ÄȭÈÉÖÅÒȟ ÖÕ ÌÁ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØȟ ÉÌ ÅÓÔ ÔÒîÓ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÄÅ 


